W3G710-NK67-01 EC-Axialventilator - AxiBlade

gesichelte Fligel (S-Reihe)
Wandring mit Schutzgitter
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Nenndaten

Typ W3G710-NK67-01
Motor M3G112-GA

Phase &
Nennspannung VAC 400
Nennspannungsbereich VAC 380 .. 480
Frequenz Hz 50/60
Art der Datenfestlegung mb
Drehzahl min-" 1100
Leistungsaufnahme W 1000
Stromaufnahme A 1,5
Max. Gegendruck Pa 200

Min. Umgebungstemperatur  °C -40
Max. Umgebungstemperatur °C 60

mb = Max. Belastung - mw = Max. Wirkungsgrad - fb = Freiblasend - kv = Kundenvorgabe - kg = Kundengerat
Anderungen vorbehalten

Daten gemaR Okodesign-Verordnung EU 327/2011 (prEN 17166)

Ist Vorgabe 2015
01 Gesamtwirkungsgrad neg % 53,7 33,5 09 Leistungsaufnahme Pgy kW 0,93
02 Installationskategorie A 09 Volumenstrom g, méh 9950
03 Effizienzkategorie Statisch 09 Druckerh6hung ps Pa 167
04 Effizienzklasse N 60,2 40 10 Drehzahl n min-t 1105
05 Drehzahlregelung Ja 11 Spezifisches Verhaltnis* 1,00
Datenfestlegung im optimalen Wirkungsgrad. * Spezifisches Verhaltnis = 1 + p; / 100 000 Pa LU-204308

Die angezeigten Effizienzwerte zur Erlangung der Konformitét mit der Okodesign-Verordnung EU 327/2011 wurde mit definierten Luftfiihrungskomponenten (z.B. Einstrémdiisen) erreicht.
Die Abmessungen sind bei ebm-papst zu erfragen. Werden einbauseitig andere Luftflihrungsgeometrien verwendet verliert die ebm-papst Bewertung ihre Gilltigkeit/muss die Konformitat erneut bestatigt werden.

Das Produkt fallt nicht in den Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2019/1781 aufgrund der in Artikel 2 Absatz 2a) genannten Ausnahme (vollstandig in ein Produkt integrierte Motoren).
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W3G710-NK67-01

Technische Beschreibung

Masse

Baugrofe
Motor-BaugroRe
Oberflache Rotor
Material Klemmkasten
Material Elektronikgehause
Material Laufrad
Material Wandring
Material Schutzgitter
Schaufelanzahl
Fliigelwinkel
Forderrichtung
Drehrichtung
Schutzart
Isolationsklasse

Feuchte- (F) /
Umweltschutzklasse (H)

Zul. Umgebungstemp. Motor
max. (Transport/Lagerung)

Zul. Umgebungstemp. Motor min.
(Transport/Lagerung)

Einbaulage
Kondenswasser-Bohrungen
Betriebsart

Lagerung Motor
Technische Ausstattung

EMV Storfestigkeit
EMV Storaussendung

Beriihrungsstrom nach IEC 60990

(Messschaltung Bild 4, TN System)

Elektrischer Anschluss
Motorschutz

EC-Axialventilator - AxiBlade

gesichelte Fligel (S-Reihe)
Wandring mit Schutzgitter

249 kg

710 mm

112

Schwarz lackiert

Kunststoff PP

Aluminium Druckguss, schwarz lackiert
Kunststoff PP

Stahlblech, verzinkt und schwarz kunststoffbeschichtet (RAL 9005)
Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet (RAL 9005)
5

0°

\Y

Rechts auf den Rotor gesehen

IP55

"

H2

+80 °C
-40 °C

Welle horizontal oder Rotor unten; Rotor oben auf Anfrage
Rotorseitig

S1

Kugellager; (gedichtet)

- Ausgang 10 VDC, max. 10 mA

- Betriebs- und Stérmeldung

- Externer 24 V Eingang (Parametrierung)

- Fehlermelderelais

- Integrierter PID-Regler

- Motorstrombegrenzung

- PFC, passiv

- RS485 MODBUS-RTU

- Sanftanlauf

- Schreibzyklen EEPROM maximal 100.000

- Steuereingang 0-10 VDC / PWM

- Steuerschnittstelle mit sicher vom Netz getrenntem SELV Potential
- Ubertemperaturschutz Elektronik / Motor

- Unterspannungs- / Phasenausfallerkennung

GemaR EN 61000-6-2 (Industriebereich)

Gemal EN 61000-6-3 (Haushaltsbereich), ausgenommen EN 61000-3-2 fiir professionell
genutzte Gerate mit einer Gesamtbemessungsleistung, die grofer als ein 1 kW ist

<=3,5mA

Klemmkasten
Temperaturwachter (TW) intern geschaltet
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W3G710-NK67-01 EC-Axialventilator - AxiBlade

gesichelte Fligel (S-Reihe)
Wandring mit Schutzgitter

Schutzklasse-Anordnung l; Wenn ein Schutzleiter kundenseitig angeschlossen ist
Diese Komponente fiir den Einbau kann mehrere lokale Schutzklasseanordnungen
aufweisen. Diese Angabe bezieht sich auf die Grundauslegung dieser Komponente.
Die endgliltige Schutzklasse ergibt sich nach dem bestimmungsgeméRen Einbau und
Anschluss der Komponenten.

Normkonformitat EN 61800-5-1; CE
Zulassung CSA C22.2 Nr.77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC; UL 1004-7 + 60730-1
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W3G710-NK67-01 EC-Axialventilator - AxiBlade

gesichelte Fligel (S-Reihe)
Wandring mit Schutzgitter
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Forderrichtung "V"
2 Kabeldurchmesser min. 8 mm, max. 12 mm, Anzugsmoment 1,8+0,3 Nm (beigelegter Dichtring muss verwendet werden)
Kabeldurchmesser min. 4 mm, max. 10 mm, Anzugsmoment 1,8+0,3 Nm
3 Kabeldurchmesser min. 6 mm, max. 10 mm, Anzugsmoment 1,8+0,3 Nm (beigelegter Dichtring muss verwendet werden)
Kabeldurchmesser min. 4 mm, max. 7 mm, Anzugsmoment 1,8+0,3 Nm
4 Anzugsmoment 1,5+0,2 Nm
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W3G710-NK67-01 EC-Axialventilator - AxiBlade

gesichelte Fligel (S-Reihe)
Wandring mit Schutzgitter

MontagemaRe

Durchmesser des notwendigen Ausschnitts zur Montage des Wandrings im Endgerat
BG630: D = @785 mm

BG710: D = @830 mm

BG800: D = @950 mm

BG910: D = @1050 mm
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W3G710-NK67-01 EC-Axialventilator - AxiBlade

gesichelte Fligel (S-Reihe)
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Anschlussbild
PE | PE L1 L2 L3 | NC |COM| GND| RSA | RSB |0-10V|+10V
24VIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nr. Anschl. Bezeichnung Funktion / Belegung
1 PE Schutzleiter
2 PE Schutzleiter
3 L1 Spannungsversorgung
4 L2 Spannungsversorgung
5 L3 Spannungsversorgung
6 NC Statusrelais, Potentialfreier Statusmeldekontakt, Offner bei Fehler,

Kontaktbelastbarkeit 250 VAC /2 A (AC1) / min. 10 mA,; verstarkte Isolation zum Netz und
Basisisolation zur Steuerschnittstelle

7 COM Statusrelais, Potentialfreier Statusmeldekontakt, Offner bei Fehler,
Kontaktbelastbarkeit 250 VAC / 2 A (AC1) / min. 10 mA; verstarkte Isolation zum Netz und
Basisisolation zur Steuerschnittstelle

8 GND Bezugsmasse fiir Steuerschnittstelle, SELV

9 RSA RS485-Schnittstelle flir MODBUS, RSA; SELV

10 RSB RS485-Schnittstelle fir MODBUS, RSB; SELV

1 0-10V Analogeingang (Sollwert) SELV, 0-10 V, Ri=100 kQ, Kennlinie parametrierbar

12 +10V Festspannungsausgang 10 VDC, SELV, + 10 V +/-3 %, max. 10 mA, dauerkurzschlussfest,

Versorgungsspannung fiir ext. Geréte (z. B. Poti);
Festspannungseingang 24 VDC fiir Parametrierung iber MODBUS ohne Netzspannungsversorgung
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W3G710-NK67-01

Kennlinien: Luftleistung 50 Hz

EC-Axialventilator - AxiBlade

gesichelte Fligel (S-Reihe)
Wandring mit Schutzgitter
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g 1 \ Luftleistung gemessen nach I1SO 5801
\ Installationskategorie A. Den genauen
140 Messaufbau erfragen Sie bitte bei ebm-
\ papst. Saugseitige Gerauschpegel: LwA
o \ \ nach ISO 13347 / LpA mit 1 m Abstand auf
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Messwerte
Versch. U f n Peg | LpA,, LwA, LwA,,; ay Pss Qv Psts
V Hz min-1 w A dB(A) dB(A) dB(A) mdh Pa cfm in. wg
1 & 400 50 1100 551 0,89 71 77 78 15730 0 9260 0,00
2 &= 400 50 1100 729 1,14 67 74 75 13625 70 8020 0,28
3 & 400 50 1100 884 1,37 70 77 78 11030 140 6495 0,56
4 &= 400 50 1100 1000 1,50 78 86 86 8180 200 4815 0,80
5 & 400 50 950 349 0,56 67 73 74 13515 0 7955 0,00
6 & 400 50 950 462 0,73 64 70 71 11705 52 6890 0,21
7 & 400 50 950 560 0,87 67 73 74 9475 104 5575 0,42
8 & 400 50 950 630 0,97 75 82 82 7025 147 4135 0,59
9 & 400 50 800 208 0,34 62 69 70 11380 0 6700 0,00
10 &= 400 50 800 276 0,43 59 66 67 9855 37 5800 0,15
1 & 400 50 800 334 0,52 62 69 70 7980 73 4695 0,29
12 & 400 50 800 376 0,58 70 78 77 5915 104 3485 0,42
13 & 400 50 650 112 0,18 57 64 65 9245 0 5440 0,00
14 & 400 50 650 148 0,23 54 61 61 8010 24 4715 0,10
15 & 400 50 650 179 0,28 57 64 64 6485 48 3815 0,19
16 & 400 50 650 202 0,31 65 73 72 4810 69 2830 0,28

Versch. = Verschaltung - U = Versorgungsspannung - f = Frequenz - n = Drehzahl - P, = Leistungsaufnahme - | = Stromaufnahme - LpA;, = Schalldruckpegel saugseitig - LwA,, = Schallleistungspegel saugseitig

LwA,; = Schallleistungspegel druckseitig - g, = Volumenstrom - p;; = Druckerhéhung
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