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Produktdatenblatt
Eigenschaften

VW3A4416
FUNKENTSTOERF. ATV12 BIS 0,75KW 1pH

Hauptmerkmale
Produktserie Altivar
Produkt oder
Komponententyp

EMV-Eingangsfilter

Kompatible
Produktfamilie

Altivar 12

Produktkompatibilität ATV12H018F1
ATV12H018M2
ATV12H037F1
ATV12H037M2
ATV12H055M2
ATV12H075M2
ATV12P037F1
ATV12P037M2
ATV12P055M2
ATV12P075M2

Produktspezifische
Anwendung

EMV-Footprintfilter

Zusatzmerkmale
Produktgewicht 1,12 kg

Montage
Standards Umwelt 1 Klasse C2 EN/IEC 61800-3

Umgebung 1 Kategorie C3 EN/IEC 61800-3
Umwelt 2 Klasse C3 EN/IEC 61800-3

Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-

Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=9480065&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=9480065&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=9480065&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=9480065&lang=de
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Produktdatenblatt
Maßzeichnungen

VW3A4416

Abmessungen

Abmessungen in mm

a b c G H

75 194 30 61 180

Abmessungen in Zoll

a b c G H

2.95 7.64 1.18 2.40 7.09


