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Produktdatenblatt
Eigenschaften

VW3A95814
Bausatz für UL-Typ 1 Konformität, unter
Frequenzumrichter montiert

Hauptmerkmale
Produktserie Altivar
Zubehör-/Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör-/Teiletyp Bausatz für UL Typ 1-Konformität
Produktkompatibilität Frequenzumrichter ATV320 - C bei 2,2 kW, 380 -

500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 3 kW, 380 - 500
V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 4 kW, 380 - 500
V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 2,2 kW, 525 -
600 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 4 kW, 525 - 600
V, 3 Phasen

Nebenziel Frequenzumrichter

Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Altivar Machine ATV320
Packungsinhalt Mechanisches Gerät
Montageort Unterseite des Frequenzumrichters

Montage
Normen UL Typ 1

Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-

Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=432941374&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=432941374&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=432941374&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=432941374&lang=de

