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Produktdatenblatt
Eigenschaften

XB5PUSB3
USB Schnittstelle 3.0 A-A 22mm

Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB5
Produkt oder
Komponententyp

USB-Schnittstelle als Einbaubuchse

Kurzbezeichnung des
Geräts

XB5P

Zusatzmerkmale
Verkauf je unteilbare Menge 1
Montagedurchmesser 22 mm
Dicke 6 Mm ohne Schutzkappe

1,5…5 Mm mit Schutzkappe Kunststoff
1,5…5 Mm mit Schutzkappe Hartkunststoff
1,5…2,5 mm mit Schutzkappe Metall

Blendenmaterial Kunststoff
Haltekragenmaterial Kunststoff
Integrierte Schnittstellen USB 3.0 Typ A
Mindestanzahl der Matching-Vorgänge 1500 Zyklen
Schutzart (IP) IP20 Front: entspricht IEC 60529

IP20 Rückseite: entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Anzugsmoment 1,5 Nm
Vibrationsfestigkeit 5,35 gn15 min pro Achse
Stoßfestigkeit 30 gn 11 ms 3 Stöße in jede Richtung X, Y und Z
Normen USB 3.0
Produktzertifizierungen CSA

UL gelistet
Höhe 28 mm
Breite 28 mm
Tiefe 44 mm
Produktgewicht 0,0169 kg

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-

Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil

http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=447150192&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=447150192&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=447150192&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=447150192&lang=de
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1710010EN
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Circular Econmomy-Eignung Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der

Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1710010EN

