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Produktdatenblatt
Eigenschaften

ZA2BS834
Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 30mm,
Drehentriegelung, Ø 22, rot

Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XAC
Produkt oder
Komponententyp

Frontelement für Not-Aus-Schalter

Komponentenname XACA

Zusatzmerkmale
Kennzeichnung Unbeschriftet
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Rot
Produktkompatibilität XACA..
Montageort Vorderseite des Gehäuses
Verkauf je unteilbare Menge 1
Normen CSA C22.2 No 14

EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-5

Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 15 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 50102
Produktgewicht 0,04 kg

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-

Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate

http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=663350&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=663350&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=663350&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=663350&lang=de
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1710010EN

