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Allgemeine Daten

Nach Siemens Typ 6FX8002-5DS06

Anwendung Leistungsleitung konfektioniert (4×1,5+(2×1,5))mm²
Stecker Gr. 1 / Booksize für SINAMICS S120 Motor Module
MOTION-CONNECT 800PLUS
schleppfähig UL/CSA DESINA

Bezeichnung Motorleitung EcoMolded®+

Skizze schematisch, nicht maßstäblich

Kabel

Aderzahl/Querschnitt (4×1,5+(2×1,5)) mm²

Aderisolation Polypropylen-Verbund nach UL AWM Style 11323

Abschirmung Verzinntes Kupfergeflecht
Optische Bedeckung ≥ 85%

Mantelfarbe Orange (RAL 2003)

Außenmantel PUR (UL Style 21223)

Außendurchmesser 11,10mm ± 0,30mm
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Prüfspannung 4000V × 1min (IEC 60885-1)

Betriebsspannung 1000V

Leiterwiderstand max.: 14,4 Ω / km

Temperaturbereich unbewegt: -50°C bis +90°C
bewegt: -40°C bis +80°C
Schleppk.: -35°C bis +60°C

Biegeradius unbewegt: > 5 × AD
bewegt: > 7,5 × AD
Schleppk.: > 7,5 × AD

Ölbeständigkeit: UL 758 / UL 2556 / EN 50363-10-2
7 Tage @ 100°C - IRM902 Öl

FCKW-, Blei- und Silikonfrei Ja

Halogenfrei Ja (IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0472-815)

Flammwidrig UL Vertical Flame Test
UL VW-1. CSA FT-1
IEC 60332-1/2

Steckverbinder M23

Polzahl 6 (3+PE+2)

Temperaturbereich -20°C bis 130°C

Schutzart gesteckt: IP 66/67

Bemessungsstrom max. 30A (bei maximalem Anschlussquerschnitt)

Bemessungsspannung 630V (AC/DC)

Bemessungsstoßspannung 6000V
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Steckzyklen ≥ 500

Maximale Aufstellhöhe 2000m

Gehäuse Zinkdruckguß, vernickelt

Isolierkörper PA 6.6 mod., UL 94/V0

Kontakte Messing, vergolded

Klemmring Kunststoff

Dichtungen FKM

Umspritzung Elastollan® 1195 A

Steckverbinder Booksize

Steckverbinder SINAMICS S120 Leistungsstecker C-/D-Typ

Typ 3-30A, Bauform: Booksize

Siemens Nr. 6SL3162-2MB00-0AC0


